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前言
《2023 年呼玛县三卡乡高标准农田建设项目 (新建)初步 设计》  ( 以下简称《设计文件》 ) 由黑龙江沣泽勘测规划设计 咨询有限公司于 2023 年 2 月完成。受黑龙江省大兴安岭地区行 政公署农业农村局的委托，国家林业和草原局重点国有林区森 林资源监测中心承担本项目的评审工作。
2023 年 3 月 1 日我单位接收黑龙江沣泽勘测规划设计咨 询有限公司提供的图纸和相关资料，针对拟立项农田建设项目 初步设计文件， 我单位立即组织相关专业专家成立评审专家组， 并对评审项目进行实地查勘、设计文件审核，3 月 7 日提出《初 审意见》， 当 日委托单位组织相关部门，针对 《初审意见》提 出项目实施过程中可能出现的风险因素及预防措施进行研究讨 论，且要求设计单位对其进行补充、修改、调整、 优化，设计 单位于 2023 年 3 月 14 日将重新修订的《2023 年呼玛县三卡乡 高标准农田建设项目 (新建)初步设计》  (以下简称 《设计文 件修订版》) 、  《初审意见答复》送达我单位。经专家组成员 再次评审后认为，《设计文件修订版》可以作为下步工作的依 据。
国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心遵循 “依法依规、独立评审、客观公正、择优选项”的原则完成了 该项目评审工作。 现将评审结果报告如下：
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一、评审依据

设计评审合同书；

1、黑农厅规〔2019〕25 号关于印发《黑龙江省农田建设项 目管理实施办法 (试行) 》的通知；
2、黑农厅规〔2020〕2 号关于印发 《黑龙江省农田建设项 目管理规程》的通知；
3、黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅关于印发《黑龙 江省农田建设补助资金使用管理暂行办法》 (黑财规审〔2020〕 4 号 ) ；
4、黑农厅函〔2021〕97 号关于规范黑龙江省 2021 年高标 准农田项目建设管理的意见；
5、黑财农〔2020〕52 号黑龙江省财政厅关于进一步做好农 田建设补助资金管理有关工作的紧急通知；
6、黑龙江沣泽勘测规划设计咨询有限公司关于《2023 年呼 玛县三卡乡高标准农田建设项目 (新建) 》的初步设计及概算 文件；
7、水利部水总 ( 2002 ) 116 号文颁发的《水利建筑工程预
算定额》；
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8、水利部水总( 2002 ) 116 号文颁发的《水利工程施工机 械台时费定额》；
9、水利部水总( 2005 ) 389 号文颁发的《水利工程概预算 补充定额》；
10、水利部水总( 2014 ) 429 号文颁发的《水利工程设计概 (估)算费用编制规定》；
11、水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税 计价依据调整办法》(办水总 [2016]132 号)；
12、黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅关于印发《黑龙 江省农田建设补助资金使用管理暂行办法》(黑财规审„2020‟ 4 号)
13、《水利部办公厅关于水利工程计价依据增值税计算标 准的通知》办财务函 [2019]448 号文。
14、相关行业颁布的现行标准、办法、规范、规程等。
二、评审内容
1、勘测、设计资质。勘测资质满足国家测绘地理信息局《测 绘资质分线标准》， 设计资质满足原建设部《工程设计资质标 准》要求。
2、设计依据。项目选择符合行业相关规划和立项要求， 设
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计单位按照《高标准农田建设通则》及有关行业设计规范、规 程、标准编制初步设计。
3、建设方案。项目区范围清晰， 地块集中连片， 治理面积 符合要求；工程设计规模、型式、结构符合项目区要求， 设计 内容完整；项目设计符合生态环境保护和资源节约利用要求。
4、设计标准。各项工程设计标准和设计深度符合《农业机 械田间行走道路技术规范》 NY/T2194-2012 及《小交通量农村公 路工程技术标准》 JTG2111-2019。
5、设计图纸。项目区现状图、规划图、灌排沟渠纵横断面 图、道路、建筑物等设计图纸规范齐全。
6、投资概算。初步设计概算内容完整， 编制依据充分， 概 算编制规范、工程造价合理、资金筹措方案可行。
三、评审过程
按《黑龙江省农田建设项目管理规程》要求，评审程序主 要包括评审准备、材料审核、形成结论等程序， 以保证项目设 计评审结论的客观、真实、准确。
(一) 评审准备。
确定具体评审标准和指标，制定评审方案，组织培训，强 调评审责任与纪律。
(二) 材料审核。
专家组对项目申报材料独立审阅，经集中讨论后形成材料
审核意见。
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(三) 评审结论。
综合各专业专家审核意见，形成项目设计合格或不合格的 评审结论。
四、 工程概况
本次项目共分为两个片区，其中片区一位于沿江村，片区 二位于片区一沿江村南侧。片区一位置东靠黑龙江，南与 163 农场地营子相望， 西北与三卡村相邻。片区二位置东靠黑龙江， 南与南大沟河相望，西北与 163 农场地营子相望。
五、 建设规模
根据该区域耕地种类及实际情况， 确定项目区建设规模为 1.69 万亩(以种植大豆为主)高标准农田建设。
六、 建设内容
(一)灌溉与排水工程

1.项目区内少数道路两侧有路边沟，能够满足项目区内排 水需求。现状无路边沟的田间道， 当地村民不同意占地， 不能 新建沟道，所以此次项目不再设计新建排水沟。但部分排水沟 由于受雨季冲刷和地形坡度大影响，片区二部分排水沟出现冲 刷严重和水土流失现象， 所以本次项目规划对片区二部分冲刷 严重的排水沟进行格宾石笼护砌处理。本次项目片区二规划冲
刷严重排水沟护砌 7 条， 护砌总长为 3.20km。详见表
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排水沟布局表

	编号
	名称
	长度 (m)
	控制面积 (m2)
	承泄区
	排水方向
	片区

	1
	排水沟 1
	343
	291416
	排水沟 3
	南-北
	片  区   二

	2
	排水沟 2
	152
	422606
	排水沟 3
	西-东
	

	3
	排水沟 3
	288
	712085
	排水沟 4
	西-东
	

	4
	排水沟 4
	336
	1219673
	散排
	西-东
	

	5
	排水沟 5
	1375
	365826
	排水沟 6
	西-东
	

	6
	排水沟 6
	162
	706356
	散排
	南-北
	

	7
	排水沟 7
	544
	263680
	散排
	南-北
	

	合计
	3200
	
	
	
	



2.根据交叉内容、水位关系、高程关系、周围地形、地质 条件等因素进行建筑物布局。规划布置水工建筑物 31 座， 其中 新建φ60cm 圆涵 3 座，φ 80cm 圆涵 21 座， 2 × 1.5 方涵 3 座， 过水路面 1 座。
片区一布置水工建筑物 22 座，其中新建φ80cm 圆涵 20 座， 2 × 1.5 方涵 1 座， 过水路面 1 座。
片区二布置水工建筑物 9 座， 其中新建φ60cm 圆涵 3 座， φ80cm 圆涵 1 座， 2 × 1.5 方涵 2 座，过水路面 3 座。
建筑物布局表详见表
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涵洞布局表

	序号
	名称
	所在沟道
	桩号
	结构形式
	水流方向
	交叉工程
	类型
	所在村屯

	1
	涵洞 1
	现状路边沟
	0+680
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自北向南
	机耕路 3
	过路涵
	沿江村

	2
	涵洞 2
	现状沟道
	0+119
	2 × 1.5m 方涵( L=6m  B=6.4m )
	自北向南
	机耕路 4
	过路涵
	沿江村

	3
	涵洞 3
	现状沟道
	0+637
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自北向南
	机耕路 4
	过路涵
	沿江村

	4
	涵洞 4
	现状路边沟
	0+429
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自北向南
	机耕路 6
	过路涵
	沿江村

	5
	涵洞 5
	现状路边沟
	1+680
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自西向东
	机耕路 3
	过路涵
	沿江村

	6
	涵洞 6
	现状沟道
	0+117
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自东向西
	机耕路 9
	过路涵
	沿江村

	7
	涵洞 7
	现状沟道
	0+578
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自北向南
	机耕路 11
	过路涵
	沿江村

	8
	涵洞 8
	现状沟道
	0+680
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自北向南
	机耕路 11
	过路涵
	沿江村

	9
	涵洞 9
	现状沟道
	1+180
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自北向南
	机耕路 12
	过路涵
	沿江村

	10
	涵洞 10
	现状沟道
	2+042
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自东向西
	机耕路 12
	过路涵
	沿江村

	11
	涵洞 11
	现状沟道
	0+448
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自东向西
	机耕路 14
	过路涵
	沿江村

	12
	涵洞 12
	现状路边沟
	0+000
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自南向北
	现状道路
	进地涵
	沿江村

	13
	涵洞 13
	现状沟道
	0+070
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自东向西
	机耕路 15
	过路涵
	沿江村

	14
	涵洞 14
	现状沟道
	0+974
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自东向西
	机耕路 14
	过路涵
	沿江村

	15
	涵洞 15
	现状沟道
	0+062
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自东向西
	机耕路 16
	过路涵
	沿江村

	16
	涵洞 16
	现状沟道
	0+310
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自东向西
	机耕路 16
	过路涵
	沿江村

	17
	涵洞 17
	现状路边沟
	0+000
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自南向北
	现状道路
	进地涵
	沿江村

	18
	涵洞 18
	现状沟道
	2+342
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自东向西
	机耕路 14
	过路涵
	沿江村

	19
	涵洞 19
	现状沟道
	0+138
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自北向南
	机耕路 18
	过路涵
	沿江村
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	序号
	名称
	所在沟道
	桩号
	结构形式
	水流方向
	交叉工程
	类型
	所在村屯

	20
	涵洞 20
	现状沟道
	2+200
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自南向北
	机耕路 19
	过路涵
	沿江村

	21
	涵洞 21
	现状沟道
	6+094
	φ 80 圆涵( L=6m  B=2.4m)
	自北向南
	机耕路 19
	过路涵
	沿江村

	22
	涵洞 22
	排水沟 6
	0+162
	2 × 1.5m 方涵( L=6m  B=6.4m )
	自西向东
	现状道路
	过路涵
	三卡乡

	23
	涵洞 23
	排水沟 5
	0+984
	φ 80 圆涵( L=8m  B=2.4m)
	自西向东
	现状道路
	过路涵
	三卡乡

	24
	涵洞 24
	排水沟 7
	0+544
	φ 60 圆涵( L=6m  B=2.2m)
	自南向北
	机耕路 26
	过路涵
	三卡乡

	25
	涵洞 25
	排水沟 7
	0+284
	φ 60 圆涵( L=6m  B=2.2m)
	自南向北
	现状道路
	进地涵
	三卡乡

	26
	涵洞 26
	排水沟 7
	0+234
	φ 60 圆涵( L=6m  B=2.2m)
	自南向北
	现状道路
	进地涵
	三卡乡

	27
	涵洞 27
	排水沟 3
	0+997
	2 × 1.5m 方涵( L=6m  B=9m )
	自东向西
	现状道路
	进地涵
	三卡乡




过水路面布局表

	序号
	名称
	所在道路
	桩号
	结构形式
	水流方向
	所在沟道
	所在村屯
	所属片区

	1
	过水路面 1
	机耕路 19
	4+640
	5 × 20m
	自北向南
	现状沟道
	沿江村
	片区一
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(二) 田间道路工程
项目区内农田道路均为土路。项目区内农田道路路况较差， 农田道路的局部路段已经低于两侧农田，下地耕作道路路基较 低，路面凹凸不平，道路翻浆严重，行车困难，特别是雨季， 易积水成塘而陷车，直接给农业生产、运输、经营造成影响， 应对农路进行全面规划建设。
本项目规划修缮机耕路 24 条， 总长 31.296km，全部为砂石 路。其中： 修缮路面为 3.5m 宽机耕路(砂石路)9 条，长 3.309km； 修缮路面为 4m 宽机耕路(砂石路) 15 条，长 27.987km。
片区一规划修缮机耕路 22 条， 总长 30.268km，全部为砂石 路。其中： 修缮路面为 3.5m 宽机耕路(砂石路)7 条，长 2.281km； 修缮路面为 4m 宽机耕路(砂石路) 15 条，长 27.987km。
片区二规划修缮机耕路 2 条，总长 1.028km，全部为砂石路。 其中： 修缮路面为 3.5m 宽机耕路(砂石路) 2 条，长 1.028km。
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修缮机耕路(砂石)布局表

	序号
	名称
	长度 m
	路面宽 m
	路基宽 m
	起止点
	走向
	建设性质
	所在村屯
	所属片区

	1
	机耕路 1
	1064
	3.5
	3.9
	现状道路-机耕路 3
	由南向北
	修缮(砂石)
	沿江村
	













片区一

	2
	机耕路 2
	795
	4
	4.4
	机耕路 1-机耕路 3
	由北向南
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	3
	机耕路 3
	2694
	4
	4.4
	现状道路-现状道路
	由北向南
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	4
	机耕路 4
	664
	4
	4.4
	机耕路 2-机耕路 6
	由东向西
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	5
	机耕路 5
	164
	3.5
	3.9
	机耕路 3-耕地
	由西向东
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	6
	机耕路 6
	851
	4
	4.4
	机耕路 3-现状道路
	由北向南
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	7
	机耕路 7
	487
	4
	4.4
	机耕路 3-现状道路
	由西向东
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	8
	机耕路 8
	683
	4
	4.4
	机耕路 7-现状道路
	由北向南
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	9
	机耕路 9
	477
	4
	4.4
	机耕路 3-机耕路 12
	由北向南
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	10
	机耕路 10
	869
	4
	4.4
	机耕路 3-机耕路 12
	由南向北
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	11
	机耕路 11
	1160
	4
	4.4
	机耕路 10-耕地
	由北向南
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	12
	机耕路 12
	7066
	4
	4.4
	现状道路-现状道路
	由东向西
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	13
	机耕路 13
	849
	4
	4.4
	机耕路 12-现状道路
	由南向北
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	14
	机耕路 14
	2412
	4
	4.4
	机耕路 10-耕地
	由南向北
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	15
	机耕路 15
	119
	3.5
	3.9
	耕地-机耕路 10
	由东向西
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	16
	机耕路 16
	312
	3.5
	3.9
	现状道路-耕地
	由东向西
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	17
	机耕路 17
	1386
	4
	4.4
	机耕路 12-现状道路
	由西向东
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	18
	机耕路 18
	138
	3.5
	3.9
	机耕路 17-现状道路
	由西向东
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	19
	机耕路 19
	6846
	4
	4.4
	现状道路-现状道路
	由东向西
	修缮(砂石)
	沿江村
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	序号
	名称
	长度 m
	路面宽 m
	路基宽 m
	起止点
	走向
	建设性质
	所在村屯
	所属片区

	20
	机耕路 20
	768
	4
	4.4
	机耕路 19-现状道路
	由东向西
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	21
	机耕路 21
	251
	3.5
	3.9
	机耕路 19-现状道路
	由西向东
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	22
	机耕路 22
	233
	3.5
	3.9
	机耕路 19-现状道路
	由北向南
	修缮(砂石)
	沿江村
	

	23
	机耕路 23
	545
	3.5
	3.9
	现状道路-机耕路 24
	由北向南
	修缮(砂石)
	三卡乡
	片区二

	24
	机耕路 24
	483
	3.5
	3.9
	现状道路-村庄
	由西向东
	修缮(砂石)
	三卡乡
	

	合计
	31316
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(三)其他工程

新建晒场 3 处，面积为 25370m2。

项目区内由于缺乏晾晒场地，每年秋收后农民肆意晾晒， 经常将粮食晾晒在公路上，挤占行车道，同时也存在安全隐患， 在车辆来回过往的同时难免压坏粮食，对粮食造成不同程度的 破坏。部分农户粮食晾晒在自家院子里，基本为土晒场，粮食 露天存放， 因地面返潮发霉，翻倒不及时就会造成大量粮食损 耗，且土晒场晾晒易与及其它杂物混合而无法回收，粮食损失 较大。为了减少粮食损失及实际需求且满足高标准农田的农业 设施配套要求，本次规划晒场新建晒场 3 处，面积为 25370m2 。 其中： 片区一规划晒场 2 座， 总面积 11485m2；片区二规划晒场
1 座，总面积 13885m2，详见下表：
晒场布局表

	
序号
	
名称
	
X
	
Y
	面积 m2
	
二调现状地类
	所属
村屯
	备 注

	
1
	晒场 1
	5664985.556-
5664830.495
	42562879.945-
42562927.839
	
8385
	建设用地
	沿江村
	

	
2
	晒场 2
	5664533.977-
5664496.628
	42563666.362-
42563676.606
	
3100
	建设用地
	沿江村
	

	
3
	晒场 3
	5645504.313-
5645351.682
	42566432.724-
42566448.175
	
13885
	建设用地
	三卡乡
	

	合计
	
	
	25370
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七、总体评价
设计文件组成内容齐全、 图表清晰、完整， 设计文件内容 和深度基本满足施工的要求，各项技术指标运用基本合理，但 部 分 指标 不满 足《 农 业机械 田间 行走 道 路技 术 规 范》 NY/T2194-2012 及《小交通量农村公路 工 程技术标准》 JTG2111-2019 要求， 局部设计有进一步优化的空间，需对设计 文件不足之处作必要的修改、优化、 补充、完善后，方可上报 主管部门备案、审查。
通过评审， 我单位认为《2023 年呼玛县三卡乡高标准农田 建设项目 (新建) 》设计内容合格。
八、设计文件存在的主要问题
( 一) 报告部分
1、路基压实度不对。
2、补充各项工程原材料要求及指标。如机耕路面层、机耕
路基层、水泥砼面层、水稳基层。
3、3.3.3 工程技术标准、规范《高标准农田建设通则》 (GB/T30600-2014)有误。
4、排水沟存在挖方，建议补充挖方运距及弃土位置。
5、涵洞表建议补充流水方向。
6、6.6 资金筹措中“省级财政匹配资金 338.00 万元，占总
投资比例 17%”建议重新核对资金来源，是否存在省级财政匹配
资金。
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7、涵洞按公路-II 级设计， 参照规范有误。
8、测量报告“调查测绘地类界，权属界线以第二次土地调
查数据库中的权属界线为准。”应结合当地自然资源局意见确 定是否为三调数据。
(二)图纸部分
1、涵洞应根据线路纵断面的设计高程、实测进出水口高程 计算涵长。
2、涵洞进出水口统一做接沟处理， 是否可行？ 进出水口都 有沟？占地怎么解决？
3、平面图标注曲线元素表、补充图例、补充比例尺、中央 子午线、平面系统、高程系统、补充等高线、平面构造物、补 充具体接线关系、标注河流、水流方向、补充控制点、补充水 准点。
4、纵断图应标柱涵洞等构造物位置。
5、补充超高方式图。
6、补充控制点成果表。
7、补充晒场设计标高。
8、建议根据晒场设计标高计算填挖方量。
9、过水路面补充设计标高。
10、管涵基础是否需要配筋，端墙按挡土墙设计并配筋是 否有必要，请设计单位核实。
11、补充涵管配筋图。
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12、圆管涵涵长均是 6 米，不合适，应根据涵洞实际填土 高度确定涵长。
13、箱涵翼墙采用的形式过大，造成不必要的浪费，应减 小翼墙的截面面积。
14、过水路面钢筋直径建议调整为 12mm。
15、建议过水路面纵向钢筋加密。
(三)概算
1、项目评审费应按实际分成初步设计审核及概算审核分
项，分别列出各项收费。
2、项目验收费及检测费， 采用按工程建设费用的 0.6%进行 计取和差额定率累进法进行取费。应列出收费依据或者已甲方 依据市场行情定出的收费。
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